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【使用済み燃料・使用済 MOX】 
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MOX 燃料差止請求事件訴状 

（2010 年 8 月 9 日）p.57 より 

◆九州電力 HP ホーム > 発電 > 原子力情報 > プルサーマル計画 >  

http://www.kyuden.co.jp/nuclear_pluthermal_qa_09.html 

Ｑ：使用済ＭＯＸ燃料は，使用済ウラン燃料に比べ発熱量が多く，また，発熱量がウラン燃料に比

べて下がりにくいと聞いたが，発電所に使用済ＭＯＸ燃料を安全に保管できるのですか。また，発

電所に永久に貯蔵することになるのではないですか。 

Ａ：原子炉から取り出した直後の使用済ウラン燃料と使用済ＭＯＸ燃料の発熱量はほぼ同じです。

その後，発熱量は時間とともに低下しますが，使用済ＭＯＸ燃料は使用済ウラン燃料に比べて発

熱量の低下が相対的に遅いため，長期的には使用済ＭＯＸ燃料の発熱量が高くなります。 

 しかし，玄海３号機の使用済ＭＯＸ燃料を貯蔵する使用済燃料ピットの冷却能力については，こ

のような長期的に発熱量が大きいというＭＯＸ燃料の特性を考慮しても問題がないことを確認して

おり，原子力発電所において安全に貯蔵，管理することが可能です。 

 なお，玄海３号機で発生する使用済ＭＯＸ燃料については当面の間，原子力発電所で貯蔵，管

理し，国の定める基本方針に沿って処理していきます。また，一定期間貯蔵した後は，安全に搬

出することが技術的に可能であるため，貯蔵期間が永久になることもありません。 

 

http://www.kyuden.co.jp/nuclear_pluthermal_qa_09.html


④佐賀新聞 2018年 10月 31 日 

 
⑤佐賀新聞 2019年 3月 26 日 

⑥ 


